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Artikel ς Foto Beschreibung Einzelpreis 

 

-  

1 Stk. BWS Flexi-Putzer rechts oder links, 
Werkstoff: faserverstärkter Kunststoff, 
Putzfäden, 2 Stk.Kippwinkel mit Befestigungs-
schrauben, 
Justieranleitung für die BWS Flexi-Putzer, Bohran-
leitung zum Nachrüsten. 

 

Achtung:  
 

Bei Bestellung des BWS-Basic bitte angeben: 

 Flugzeugtype, Anlenkung des Rückholseiles 
  

Unten angelenkt: 
 

Alle Antares, alle DG`s, alle Schempp-Hirth-Flugzeuge,  
alle LS-Flugzeuge, SZD55, Jantar, Kestrel, Libelle, PIK20, 
Hornet, HpH-Flugzeuge, Jonker 
 

Oben angelenkt: 
 

EB28, EB29, alle Schleicher-Flugzeuge 
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Artikel ς Foto 
nicht maßstabgerecht 

Beschreibung Einzelpreis 

E-Motor mit Box 

 
E-Motor ohne Box (DG) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neu: 
Abnehmbare Seil-
trommel 
 

 
 

Neu: 
Seilbefestigung 
schwenkbar 

 

 
-  

 

-  
(ohne Box zB.: für DG 80x) 

 
 

 
2 Stk. E-Motore mit abnehmbarer Seiltrommel  

Boxgröße: 
Länge über alles 151,6mm,  
Breite 72mm,  
Höhe 56,7mm, 

2 Stk BWS Flexi-Putzer links/ rechts,  
Werkstoff, faserverstärkter Kunststoff,  
mit Putzfaden, oben oder unten angelenkt, 
2 Stk. Kippwinkel mit Befestigungsschrauben, 
Justieranleitung, 

1 Stk. Kabelsatz samt Steckverbindungen, 
1 Stk. Sicherung 10A, 
1,5 m Kunststoffrohr (Bowdenzug), (ohne Bordwandnippel), 

1 Stk. 2-Taster-Box, oder 2-Taster-Platine ohne Box, 
optional zweiter Taster für den zweiten Sitz, 

X m    Rückholseil, Dyneema (47 kp Festigkeit), 
2 Stk. Flachbandkabel je ca. 2,5 m (Steuerkabel), 
2 Stk. Bordwandnippel aus Kunststoff, 
6 Stk. Bowdenzugbefestigungen, 
1 m    Einziehhilfe, Seil beschichtet 0,5mm, 
1 Stk. Handbuch, 
 

Achtung:  
Bei Bestellung der BWS-Elektronik bitte angeben: 

 Flugzeugtype 

 Einbauort des 2-Tastr- Sschalters, nähere  
Beschreibung siehe www.bugwiper.com 
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